EM 24K

bussole PRIORA

TONALI s.p.A.

La EM 24K e la naturale evoluzione della serie EM 24 Tonali. Si presenta come
monoblocco smontabile adatto a soddisfare le pilt ampie esigenze di spazio
legate al trasporto e all’introduzione nei locali.
Pratica ed elegante si inserisce con semplicita in qualsiasi ambiente.
Con base quadra é disponibile in numerose versioni con transiti a 180°
0 90°:

> EM 24 K PLUS: dimensioni maggiori della base (+ 100 x 100 mm)

> EM 24 K2: altezza ridotta ed elettronica nel montante (- 130 mm)

> EM 24 K2 PLUS: come la EM 24 K2 ma con dimensioni maggiori della

base
> EM 24 K PLUS 3 VIE: come la EM 24 K PLUS ma con 3 accessi

B dotazione e accessori

> metal detector inserito nella struttura (su richiesta)

> sistema di autogestione rilevamento di oggetti lasciati nel vano di transito
a mezzo di sensore volumetrico

> funzione anti-ostaggio: con-
trollo del passaggio di una
singola persona attraverso il
vano di transito con sensore
volumetrico

> console di comando progra
mazione funzioni

> impianto semaforico / citofonice-

> messaggi vocali

> interfacciamento a sistemi di
controllo accessi/rilevazione
presenze (RS232 - RS485 -
IBIS)

> microtelecamera posizionat
vano di transito (su richiesta)

> applicazione di lettori di bad
a banda di riconoscimento bi . = | = S
metrico (su richiesta) : W -

> serratura per la chiusura |
manuale anta esterna













